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Mit der neuen Leichtbau-
mutter (LBM) von RIFAST®.

GEWICHTSEINSPARUNG
75 %



• Spreizbund für eine auspres- 
sichere Befestigung im Bauteil

• Integrierte Rippen verhindern 
ein Verdrehen

RIFAST®  
Leichtbaumutter (LBM)

Im Zuge der immer weiter steigenden Anforderun-
gen an Leichtbau müssen auch die Verbindungs-
elemente als relevante Größe berücksichtigt wer-
den. Mit der neuen RIFAST® Leichtbaumutter (LBM) 
kann das Gewicht der Verbindungselemente um bis 
zu 75 % reduziert werden. So lassen sich beispiels-
weise bei einem Fahrzeug mit 200 Muttern 900 g 
Gewicht einsparen.

Neben den Gewichtsvorteilen ergeben sich durch  
die RIFAST® LBM Bauraumvorteile aufgrund des 
kleineren Mutternkörpers sowie eine erleichterte 
Montage – und das ohne Einschränkungen hinsicht-
lich der mechanischen Festigkeit. 

PROZESSSICHERHEIT
RIFAST® Funktionselemente und Ver-
arbeitungstechnik haben sich milli-
onenfach bewährt – für Ihre sichere 
Verbindung.

BAURAUMVORTEILE
Der kleine kompakte Mutternkörper 
ermöglicht deutlich kleinere zu berück-
sichtigende Bauräume.

GEWICHTSEINSPARUNG
Mit dem kompakten Design und der opti-
mierten Auslegung spart die RIFAST® LBM 
bis zu 75 % Gewicht im Vergleich zu ande-
ren vormontierten Elementen.

KOSTENVORTEILE
RIFAST® reduziert Ihre Kosten – von 
der Logistik über die Montage bis 
hin zur Qualitätssicherung.

RIFAST® Leichtbaumutter LBM

SPAREN SIE BIS ZU 
75 % GEWICHT

Technische Daten

Festigkeitsklasse LBM 10 nach DIN EN ISO 898-2

Muttergrößen M5 M6 M8

Gewicht (100 Muttern in kg) 0,15 0,25 0,64

Gewichtsersparnis zur EPM 75 % 53 % 24 %

Verfahrensablauf

Vorlochoperation Positionieren Einpressen

F
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Endzustand

Bauteil 
≥1,0 mmMatrize

StempelLeichtbau- 
mutter

• Keine Bauteilumformung an der Bauteilunterseite
• Ebene Auflagefläche ermöglicht ebenes Anschrauben
• Bauteildickenunabhängiges Element


